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Описание

Общая информация

Диаметр отверстия под наружный проводник
присоединяемого кабеля, мм

2,25

Тип сочленения резьбовой

Вид соединяемых цепей радиочастотные коаксиальные

Типоконструкция вилка

Тип кабеля 0,086" | РК-50-1,5-22 

Конструктивный аналог 32S206-271L5 (Rosenberger)

Климатическое исполнение В

Технические характеристики

Конструктивное исполнение угловое

Тип соединителя SMA

Способ монтажа пайка на кабель

Масса, г, не более 4,6

Допустимое количество сочленений, не менее 500

Герметичность негерметичные

Электрические параметры

Волновое сопротивление, Ом 50

Рабочее напряжение (амплитудное), В 335

Предельная рабочая частота, ГГц 18

Максимальный КСВН 1,35

Сопротивление контакта штырь - гнездо, Ом не более 0,06
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Сопротивление контакта корпус - корпус, Ом не более 0,02

Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее 5000

Экранное затухание, дБ не менее минус 65

Статическая нестабильность, % 10

Динамическая нестабильность, % 30

Потери прямые, дБ не более 0,35

Условия эксплуатации

Минимальная наработка, ч 5000

Минимальный срок сохраняемости, лет 25

Рабочий диапазон температур, °C от -60 до +155

Атмосферное пониженное давление, рабочее, Па

Атмосферное повышенное давление, рабочее, Па

Акционерное общество "Иркутский релейный
завод"
664075, город Иркутск, ул. Байкальская, 239

тел./факс (3952) 35-23-18, 24-56-46
e-mail: marketing@irzirk.ru
сайт: http://irzirk.ru/

Стр.
2/2


